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Dolozka K20

V zmysle bodu 68. Osobitnych ustanoveni VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutelnych veci OUMA VPP NP 2020
sa dojednava, Ze ak dojde k odcudzeniu poistenych veci kradeZou viamanim alebo lupeZou, poistovatel poskytne
poistné pinenie za jednu poistnu udalost v sucte za vSetky poistené veci maximalne do vysky limitov, ktoré su uvedene
v TABULKACH 1 az 10, a to v zavislosti od spdsobu a kvality prvkov zabezpec&enia, ktoré pachatel v dobe poistne;j
udalosti preukézatelne prekonal.

Hnutelné veci okrem penazi, cenin, cennych papierov, cennosti, veci zvlastnej hodnoty
a strojov umiestnené v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKA é. 1
MUR, STROP, PODLAHA

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou signalizaciou (EZS)

Prekazky (konstrukcné prvky zabezpecenia), bezEZS EZSAOV_EZSATV EZSPCO
ktoré pachatel prekonal Limit poistného plnenia (€)
MO  Mur, strop, podlaha bez $pecifikacie. 2000 3000 4000 5000

Tehlovy mur hribky minimalne 100 mm, alebo beténovy mur hribky

minimaine 50 mm bez ocelove] vystuze, alebo sadrokartonova priecka

vystuzena plechom hribky minimaine 1 mm, alebo mur z iného, z hladiska e 20 006 S SR
mechanickej odolnosti proti viamaniu, ekvivalentného materialu.

Tehlovy mar hribky minimalne 200 mm, alebo Zelezobetonovy mur hrabky

miniméalne 100 mm, alebo sadrokartonova priecka vystuzena plechom hribky

minimalne 1 mm z oboch stran priecky, alebo mur z iného, AualK i0.00o 150000 - 400000
z hladiska mechanickej odolnosti proti viamaniu, ekvivalentného materiélu.

Tehlovy mur zplnych palenych tehal alebo porobetonu  hrubky

minimalne 300 mm, alebo Zelezobetonovy mur hrubky minimalne 150 mm. 0w 150000 000 il
V pripade vlamania cez strop alebo podlahu musi strop alebo podiaha vykazovat' minimaine rovnaku mechanicku odolnost’ proti
vlamaniu ako mur definovany v prisluSnom stupni zabezpecenia.

M1

m2

M3

TABULKA €. 2
. . Zahezpecenie funkcnou elektrickou
VETRRRE DVERE zabezpecovacou signalizaciou (EZS)
Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia), bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO
ktoré pachatel prekonal Limit poistného pinenia (€)
DO Vstupné dvere bez Specifikacie. 2000 3000 - 4000 5000

Vstupné piné dvere su: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpecCnostnou
D1 cylindrickou viozkou a bezpeénostného kovania alebo uzamknuté 5000 20 000 100000 200 000
bezpe&nostnym visiacim zamkom.
Vstupné piné dvere su: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpeCnostnou
D2  cylindrickou viozkou a bezpecnostného kovania, vybavené zabranami proti 10 000 50 000 150000 400 000
vysadeniu a vyrazeniu.
Vstupné vystuzené dvere su: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpecnostnou
cylindrickou viozkou a bezpetnostného kovania, vybavené zabranami proti 20 000 100000 200000 500000

o8 vysadeniu a vyrazeniu,
zarubne dveri maju zabezpecenie proti roztiahnutiu.
Vstupné vystuzené dvere su: uzamknuté kombinaciou viacbodového
D4 rozvorového zamku s bezpecnostnou cylindrickou viozkou a bezpeénostného 50 000 150000 300000 600000

kovania,
zarubne dveri maju zabezpecenie proti roztiahnutiu.

V pripade vlamania cez skleneni vyplii vstupnych dveri sa pouzije Tabulka ¢. 3.
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LKA €. 3
NO, INA PRESKLENA CAST, ZVONKU PRISTUPNY STAVEBNY OTVOR, Zabezpecenie funkénou elektrickou
KLENENA VYPLN DVERI zabezpecovacou signalizaciou (EZS)
Prekazky (konstrukéné prvky zabezpeéenia), bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO
ktoré pachatel prekonal Limit poistného plnenia (€)

Okno alebo ind presklend Gast, ktorého dolna Cast je nizSie ako2,5m
nad okolitym terénom alebo nad prifahlymi lahko pristupnymi konstrukciami. R di 100900 . 400 000
Okno, ina presklena ¢ast alebo zvonku pristupny stavebny otvor, ktorého dolna
¢ast je umiestnend nizSie ako2,5m nad okolitym terénom alebo
02  nad prilahlymi lahko pristupnymi konstrukciami, je vybavené funkénou 50 000 200000 300000 600000
okenicou, alebo funkénou roletou, alebo funkénou mreZou, alebo
bezpecénostnou féliou, alebo bezpecnostnym zasklenim.
Okno alebo ind presklend cast, ktorého dolna cCast je umiestnena
03  vowyske 2,5m alebo vy$sie nad okolitym terénom alebo nad prifahlymi 50 000 200000 300000 600000
[ahko pristupnymi kon&trukciami.

01

Hnutelné veci okrem penazi, cenin, cennych papierov, cennosti, veci zvlastnej hodnoty
a strojov umiestnené na vol'nom priestranstve mimo uzamknutych priestorov stavieb

TABULKA ¢. 4
Prekazky (konstrukcne prvky zabezpecenia), Limit poistného
ktoré pachatel prekonal pinenia (€)
VP1 Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znacni hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiestnit 2000

do uzamknutého priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funkEnym oplotenim.

Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znaéni hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévedov umiestnit

VP2  douzamknutého priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funkénym oplotenim 30000
a sl strazené najmenej jednoclennou straznou sluzbou.

Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znatnu hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiestnit

do uzamknuténo priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funknym oplotenim 50 000
a su strazené najmenej jednoclennou straznou sluzbou ozbrojenou funkénou nabitou sluzobnou strelnou

zbrafou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluzobnym psom.

VP3

Peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty umiestnené v uzamknutych
uschovnych objektoch v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKAE. 5

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou Signalizaciou (EZS)

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpeéenia), bezEZS EZSAOV EZSATV EZSPCO

ktoré pachatel prekonal Limit poistného pinenia (€)
Priru¢na pokladnica, registracna pokladnica alebo iny z pohladu zabezpecenia
T1  proti odcudzeniu porovnatelny uschovny objekt. 4000 5000 10 000 20 000

Tento stuper zabezpecenia plati len pre peniaze a ceniny. , I g
Necertifikovany trezor alebo trezor, ktory spiia poziadavky prislusnej normy 5 000 7 000 10 000 30000

T2 v bezpecnostnej triede 0.
T3 Eir:dz:;, ktory splfia poZiadavky prislusnej normy minimélne v bezpecnostnej 10000 15 000 20 000 50 000
T4 Trezor, ktory spina poziadavky prislusnej nomy miniméalne v bezpecnostnej 20 000 30 000 50 000 100 000

triede II.
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Pracovné stroje/vozidla samohybné

TABULKA €. 6

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia),
ktoré pachatel prekonal

Limit poistného
pinenia (€)

Pracovny stroj/vozidio samohybné je riadne uzatvoreneé a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach aje
odstavené:
- na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je vybavené funk&nym oplotenim,

Rovny poistnej

S81 alebo
- na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je strazené najmenej jednoClennou HiiEe
straznou sluzbou, alebo

- vuzamknutom priestore stavby.

Pracovny strojivozidio samohybné nachadzajice sa na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru

stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach a suGasne je zabezpecené jednym

z nasledujlcich zabezpecovacich zariadeni:
§S2 - imobilizer, 100 000

- odnimateiné alebo pevne s nim spojené mechanické zabezpecovacie zariadenie,

- autoalam,

- vyhladavaci system. )

Pracovny stroj/vozidlo samohybné nachadzajice sa na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru

stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach a sicasne je zabezpecené kombinaciou

dvoch‘z na;l_et?u;ucsch zabezpetovacich zariadeni: Rovny poistnej
§S3 - imobilizér, oy

- odnimateiné alebo pevne s nim spojené mechanické zabezpetovacie zariadenie,

- autoalarm,

- vyhladavaci system.

Stroje a zariadenia vlecene, tahané, nesené a ich casti
TABULKAE. 7
Volne
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné Jednoclenna

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpe&enia), priestoru stavhy oplotenie strazna sluzba
ktoré pachatel prekonal Limit poistného pinenia (€)

Stroje a zariadenia vieGené, tahané, nesené aich Casti

bez vlastného pohonu nachadzajuce sa na volnom priestranstve

mimo uzamknutého priestoru  stavby, ktoré nie je mozne
SV zabezpedit ~ vzmysle  vysSie uvedenych ~ podmienok 10 000 30000 ' 50 000

pre zabezpelenie pracovnych strojovivozidiel samohybnych,
musia byt pripojené a uzamknuté k pracovnému stroju/vozidlu,
ktoré je zabezpetené vzmysle vyssie uvedenych podmienok
pre zabezpecenie pracovnych strojov/vozidiel samohybnych.
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nosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaju alebo su zabudované vo/na
vozidle alebo podvozku

ABULKAE. 8
Volne
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné JednoClenna
Prekazky (kondtrukéné prvky zabezpeéenia), priestoru stavby oplotenie straZna sluzba
ktoré pachatel prekonal Limit poistného plnenia (€)
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachadza
SZ1 alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne 1000 2000 16 000
uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach.
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachadza
alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne
uzatvorené a uzamknuté funkénymi zdmkami na dverach a navyse
je  zabezpecené kombinaciou dvoch z  nasledujlcich
s72 zabezpecovacich zariadeni: 2000 15000 50 000

- imobilizér,

- odnimatelné alebo pevne s nim spojené mechanické
zabezpecovacie zariadenie,

- autoalarm,

- vyhladavaci systém.

Lapez hnutelnych veci v mieste poistenia

TABULKAE. 9
Limit poistného
Zabezpecenie hnutelnych veci proti lupezi plnenia (€)
L1  Bez $pecifikacie zabezpetenia proti lupezi. 5000
L2V case poistnej udalosti zapojeny funkény kamerovy monitorovaci systém. 10 000
V &ase poistnej udalosti zapojena funkéna EZS, ktorej signél z tiesiovych hlésicov prepadnutia je vyvedeny
L3 e PCO policie alebo PCO SBS, alebo ak su veci trvalo strazené najmenej jednoclennou straznou sluzbou 50 000
ozbrojenou nabitou sluzobnou strelnou zbrafiou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluzobnym
psom.
V gase poistnej udalosti zapojena funkéna EZS, ktorej signal z tiesfiovych hlasiCov prepadnutia je vyvedeny
L4 e PCO policie alebo PCO SBS, a ak st veci trvalo strazené najmenej jednoclennou straznou sluzbou ozbrojenou 70000

nabitou sluzobnou strelnou zbrarfou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluzobnym psom. Strazna

sluzba nesmie mat' moznost zapnut alebo vypnut EZS.

Ak dojde k lupezi pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlatnej hodnoty, pre stupne zabezpecenia 3aldsa pre tieto veci
poutzije limit poistného pinenia 10 000 €.

Lupez penazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty pri preprave

TABULKA €. 10

Limit poistného

Zabezpecenie prepravovanych veci proti lupezi plnenia (€)
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty su ulozené v riadne
PP1  uzavretej pevne] taske alebo kufri. Prepravu vykonava jedna odborne poucena osoba vybavena obrannym 5000
sprejom.
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty su ulozené v riadne
PP2  uzavretej pevnej taske alebo kufri. Prepravu vykonavaju dve odborne poucené osoby vybavené obrannym 20 000

sprejom,
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Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty su uloZené a uzamknuté

P v bezpe&nostnom kufri. Prepravu vykonavaji dve odbome poucené osoby vybavené obrannym sprejom.
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty su uloZene a uzamknute
ppa Y bezpeénostnom kufri. Prepravu osobnym motorovym vozidlom vykonavaju dve odborne poucené osoby,

z ktorych je aspon jedna vybavena strelnou zbrariou pripravenou na obranu a dalSia je vybavena obrannym
sprejom.

Pri preprave pefazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty motorovym vozidlom musia

byt dodrzané nasledovne podmienky:

1. Dopravné trasy a ¢as prepravy musia byt nepravidelne menené,;

2. Odborne pouéené osoby vykonavajlce prepravu, s vynimkou vodi¢a motorového vozidla, ktorym sa predmetna
preprava uskuto¢nuje, nesmu byt oboznamene s trasou a ciefom prepravy;

3. Preprava nesmie byt prerusovana z inych dévodov ako z dévodov vyplyvajucich z pravidiel cestnej premavky;

4. Motorové vozidlo, ktorym sa preprava uskutocniuje, musi byt v dobrom technickom stave a spdsobile
na premavku po pozemnych komunikaciach.

Vyklad pojmov
(v abecednom poradi)

Autoalarm - Elektronické zabezpecovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky
signalizuje alebo dialkovo hlasi pokus o neopravneny vstup do vozidla a zabrariuje rozjazdu vozidla blokovanim
motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizovane typy).

Bezpeénostna cylindricka vlozka — Certifikovana cylindricka vlozka, ktora spina poziadavky normy STN EN 1627

v platnom zneni minimaine v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila

uvedenu STN), t.j. ma predovsetkym zvySenu odolnost’ proti vyhmataniu.

Bezpeénostna folia — Certifikovana félia s hribkou minimalne 200 mikrometrov, znizujuca prieraznost sklenenych

vyplni, ktora je nalepena na celej ploche skla z vnitornej strany, pricom sa vyZaduje jej vlepenie do ramu tak, aby

sklo nebolo mozné vytladit alebo vybrat z vonkajsej strany bez destrukcie ramu. Jej hlavnou dlohou je spomalit alebo

Uplne eliminovat' nasilné vniknutie do objektu.

Bezpeénostné kovanie — Certifikované kovanie, ktoré splfia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni

minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), t,).

predovsetkym chrani cylindricku viozku pred rozlomenim a nesmie byt demontovatelné z vonkajsej strany dveri.

Bezpecnostné zasklenie — Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpecnostné sklo, bezpecnostné skio

s drotenou viozkou), ktoré spina poZiadavky normy STN EN 356 v platnom zneni miniméine v triede odolnosti P1A,

resp. P1 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN).

Bezpeénostny kufor — Certifikovany kufor na prepravu cennosti, certifikovany akreditovanym certifikaCnym organom

na certifikaciu vyrobkov, ktory je zabezpeéeny zariadenim, ktoré po vytrhnuti kufra uvedie do Cinnosti prenikavy

zvukovy nepretrzity signal trvajuci minimalne 5 minut, a farbiacim modulom.

Bezpecnostny visiaci zamok — Certifikovany visiaci zamok, ktory spina poziadavky normy STN EN 1630 v platnom

zneni minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu

STN), alebo taky bezpeénostny visiaci zamok, ktory je predovietkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny tvrdenym

strmenom (HARDENED) s priemerom minimalne 10 mm, alebo s priemerom minimaine 8 mm, pokial je strmen

tvarovo chraneny proti prestrinnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strmen visiaceho zamku, musia mat
rovnaki mechanickl odolnost proti vlamaniu ako strmen visiaceho zamku a nesml byt demontovatelné
nedestruktivnym spdsobom z vonkajSej strany.

Ceniny - V zmysle VSeobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Cenné papiere — V zmysle V3eobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Cennosti — V zmysle V§eobecnych podmienok nezZivotného poistenia VPP NP 2020.

EZS - Elektricka zabezpeé&ovacia signalizacia — Systém funkcnej aktivnej elektrickej zabezpecovacej signalizacie,

ktory spifa nasledujuce podmienky:

1. Ustredna a jednotlivé komponenty systému EZS musia spinat kritéria najmenej 2. stupfha zabezpecenia podla
STN EN 50131-1 v platnom zneni. Pre poistené peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej
hodnoty musi systém EZS spliat kritéria minimalne 3. stupfia zabezpecenia podla STN EN 50131-1 v platnom
zneni. Vsetky komponenty systému EZS musia mat certifikat zhody vydany akreditovanym certifikacnym
organom na certifikaciu vyrobkov. Navrhovanie, montaz, prevadzka a udrzba systému EZS musia byt vykonané
v stlade s pokynmi vyrobcu.
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Jednotlivé &asti zariadenia (komponenty) musia byt posudené a schvalené na zaklade skusok realizovanych
akreditovanym skusobnym laboratériom. Udrzba a revizia musia byt vykonané podla STN a pravnych predpisov
slvisiacich s prislusnou STN.
Rozmiestnenie a kombinacia detektorov musia byt urobené tak, aby spolahlivo registrovali pachatela, ktory
akymkolvek spdsobom vnikol do zabezpeceného priestoru alebo ho narusil.
1.V pripade narusenia zabezpeteného priestoru EZS musi byt preukazatelnym sposobom vyvolané poplachové
hlasenie.
7S AOV - EZS s poplachovym hlasenim na akustické a opticke vystrazné zariadenie umiestené vo vnutri
zabezpeteného priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blizkosti.
EZS ATV — EZS s poplachovym hlasenim cez automaticky telefonny voli¢ na minimalne dve nezavislé telefonne
stanice, pritom pri kazdej z nich sa v mimoprevadzkovych hodinach zabezpeéi pritomnost osoby schopnej reagovat
na prijaty signal zo zabezpeceného objektu a vykonat primerané opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie nasledkov
Skody.
EZS PCO - EZS s poplachovym hlasenim na PCO policie alebo bezpe&nostnej agentury (sikromnej bezpecnostnej
sluzby) s dobou dojazdu do 10 minut.
Farbiaci modul — Zariadenie, ktoré pri neopravnenej manipulacii s bezpeénostnym kufrom znehodnoti jeho obsah
nezmyvatelnou farbou.
Funkéna mreza — Certifikovana mreza, ktora spliia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), alebo taka
mreza, ktorej ocelové prvky (pruty) st z piného materialu o priereze minimalne 100 mm2. Velkost oka moéze byt
najviac 400 cm2. MreZza musi byt dostatoCne pevna (napr. zvarovana) a musi byt z vonkajsej strany pevne ukotvena
do steny nerozoberatelnym spdsobom (napr. zamurovanda, zabeténovana, pripevnenda) alebo uzamknuta
bezpecénostnymi visiacimi zamkami v zavislosti od velkosti mreze, minimalne véak v $tyroch bodoch (ukotveniach).
Za funkénd mrezu sa povazuje aj mreza vyrobena z iného materialu a inou technologiou, ktora vsak vykazuje
minimalne rovnakd mechanicku odolnost proti viamaniu ako mreza definovana vyssie v tomto bode. Mrezu mozno
z vonkajsej strany demontovat len destruktivnym spésobom pomocou nastrojov (napr. kladivom, sekacom, pilkou
na zelezo).
Funkéna okenica — Certifikovana okenica, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelne;j triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), alebo taka
okenica, ktori mozno z vonkajej strany demontovat len deStruktivnym spdsobom pomocou nastrojov
(napr. kladivom, sekacom, pilkou na Zelezo). Okenica musi zabezpetovat proti viamaniu cely stavebny otvor.
Uzamykaci systém okenice musi mat rovnaku mechanickl odolnost proti viamaniu ako okenica.
Eunkéna roleta — Certifikovana roleta, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), alebo taka
roleta, ktor mozno z vonkajsej strany demontovat len destruktivnym sposobom pomocou nastrojov (napr. kladivom,
sekacom, pilkou na zelezo). Roleta musi zabezpecovat proti viamaniu cely stavebny otvor. Uzamykaci systém rolety
musi mat rovnaku odolnost proti viamaniu ako roleta.
Funkéné oplotenie — Oplotenie bez moznosti volneho vstupu, s vyskou oplotenia minimalne 180 cm a branami
uzamknutymi bezpe&nostnym visiacim zamkom, ktory je predovéetkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny
tvrdenym strmefiom (HARDENED) s priemerom minimaine 10 mm, alebo s priemerom minimalne 8 mm, pokial je
strmen tvarovo chraneny proti prestrinnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strmen visiaceho zamku, musia
mat rovnaku mechanicki odolnost proti vidmaniu ako strmer visiaceho zamku a nesmu byt demontovatelne
nedestruktivnym sposobom z vonkajsej strany. ‘
Funkény (prvok zabezpeéenia) — Prvok zabezpecenia, ktory je v bezchybnom technickom stave a splha svoj
bezpecnostny ucel.
Funkény kamerovy monitorovaci systém - Kamerovy systém s archivaciou obrazového zaznamu minimalne
10 dni a miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poistenia, kde doslo k lupezi. V pripade Skodovej
udalosti musi byt obrazovy zaznam k dispozicii poistovateflovi.
imobilizér — Elektronické zabezpedovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle a zabranujlce rozjazdu vozidla
blokovanim funk&nych éasti motora (typové oznacenie ako pri alarmoch alebo od vyrobcu vozidla).
Ina presklena €ast — Presklené vstupne dvere, presklené balkonové dvere, vetracie a pivniéné okienka, stresne
okna a vikiere, presklené steny s vynimkou sklenenych tehal a pod. V pripade presklenych dveri nesmie byt z ich
ynutornej strany zasunuty v zamke klU¢ a nesmie byt moznost z vnutornej strany ovladat nainstalované zamky
pezklUcovym spdsobom.
Lahko pristupné konstrukcie - Schodisko, rimsa, strecha, konare stromu, bleskozvod, ochodza, paviac,
instalované lesenarske konstrukcie, pristavok a pod.
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MO - M3, DO - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, T1 - T4, SS1 - §83, SV1, SZ1 - 8Z2, L1 - L4, PP1 - PP4 — Stupn

zabezpecenia.

Mechanické zabezpecovacie zariadenie — Zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickym

spbsobom zabrafuje neoprdvnenému pouZitiu vozidla tym, Ze blokuje riadenie alebo prevodové ustrojenstvo

automobilu (Construct, Mult-lock, Zeder-lock, Twin way, VAMO1, FBSIII a podobné homologizované typy).

Odborne pouéena osoba — PInoletd osoba (vek minimalne 18 rokov), spolahliva, bezthonna, fyzicky a psychicky

spOsobild, vySkolena na prepravu penazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty.

PCO - Pult centralizovanej ochrany — Trvalo obsluhované vzdialené stredisko usp&sobené na prijatie podrobne;j

informacie o stave chraneného objektu, ktorého obsluha je schopna zabezpedit zasah za u¢elom odvratenia alebo

zmiernenia s$kody s garantovanym dojazdom do 10 minut.

Peniaze - V zmysle V8eobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Pevna taska alebo kufor — Taska alebo kufor vyrobené z pevného nepriehladného materialu, napr. z koze, hlinika,

tvrdeného plastu alebo iného materialu minimalne obdobnej pevnosti. Musia byt uzatvaratelné minimalne jednym

mechanizmom (napr. zips, pracka, remen).

PIné dvere - Dvere, ktoré maju pevnu konstrukciu (napr. drevo, plast, kov), cez ktoré nie je mozné nasilne vniknut

pouzitim vylucne ludskej sily (napr. ich vykopnutim, vyrazenim, zdvihnutim alebo vytrhnutim).

Policia — Policajny zbor v zmysle zakona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom zneni alebo obecna/mestska

policia v zmysle zakona 564/1991 Zb. o obecnej policii v platnom zneni.

Priruéna pokladnica — Uzamknuty uschovny objekt vyrobeny z oceloveho plechu hribky minimalne 2 mm uréeny

pre kratkodobu Uschovu penazi a cenin. Uzamykaci mechanizmus tvori jednoducha cylindricka vlozka alebo dozicky

zamok.

Registracna pokladnica — Uzamknuta pokladnica urCena pre uschovanie penazi a cenin, ktora ma minimaine

rovnaku mechanicku odolnost proti vlamaniu ako priru¢na pokladnica.

SBS - Sukromna bezpeénostna sluzba — Strazna sluzba v zmysle zakona 473/2005 Z.z. o poskytovani sluzieb v

oblasti sukromnej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o sukromnej bezpecénosti) v platnom

zneni.

Sluzobny pes — Pes urceny a vycviceny na straznu sluzbu, ktory musi absolvovat prislusné skusky, o vykonani

ktorych musi byt vedena pisomna evidencia.

Strazna sluzba — Bezprostredné strazenie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo vlastnymi

zamestnancami poistnika, poisteného alebo vlastnika chraneného objektu, ktori spifiaju nasledujuce podmienky:

- su fyzicky zdatni, zdravotne spésobili a na tento vykon riadne vyskoleni a pouceni;

- su vybaveni spojovacou technikou tak, aby pri vykonavani pochddzok boli jednotlivi lenovia straznej sluzby
v spojeni (v pripade viacClennej straznej sluzby), a aby boli schopni privolat’ policiu v pripade zistenia kradeze
vlamanim alebo lupeze;

- vykonavaju v mieste poistenia strazenie kontrolovatelnym spdsobom (napr. kamerovy systém so zaznamom,
kontrolné hodiny, kniha pochédzok).

Strelna zbran — Zbran v zmysle zakona 190/2003 Z.z. o strelnych zbraniach a strelive a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni, ktora podlieha povolovaciemu konaniu a evidenénej povinnosti.

Stroje — Pre Ucely tejto dolozky to su:

1. pracovneé stroje/vozidla samohybné;

2. stroje a zariadenia vle¢ené, tahané, nesené a ich ¢asti;

3. prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaju alebo su zabudované vo/na vozidle alebo
podvozku, ‘

Tiesniové hlasice prepadnutia — Osobne tiesnové hlasiCe poplachu, ktorymi disponuje opravnena osoba pocas

pritomnosti v chranenom objekte, a ktorych tlohou je signalizacia prepadnutia s prenosom na PCO.

Trezor — Uzamknuty Uschovny objekt, ktory splfia poZiadavky normy STN EN 1143-1 v platnom zneni, a ktory nema

okrem dveri iné otvory nez otvory pre zamky, kable alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnost'ou do 300 kg

musi byt v uzamknutom stave nerozoberatelnym spésobom ukotveny — pripevneny k podlahe alebo stene, alebo
musi byt zabudovany do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovazuje priru¢na pokladnica a registratna pokladnica.

Trieda odolnosti (hezpe¢nostna trieda) — Preukazuje sa predovsetkym certifikatom zhody vydanym akreditovanym

certifikacnym organom na certifikaciu vyrobkov.

Uzamknuty priestor stavby — Stavebne ohrani¢eny priestor v mieste poistenia (miestnost, kde sa v ¢ase poistnej

udalosti nachadzala poistena vec), ktory poisteny uziva v sulade s pravom, a ktory ma riadne zatvorené, zaistene

a zamknuté vSetky vstupné dvere, a ktory ma riadne zatvorené a zvnutra zaistené vSetky okna a riadne zvnutra

zabezpectené vsetky ostatné zvonku pristupné otvory. Jednotlive Casti a diely dveri, okien, okennych alebo

balkonovych dveri a ostatnych stavebnych prvkov, ktorych demontaZzou straca uzamknuty priestor odolnost' proti
vlamaniu pachatela, musia byt z vonkajSej strany zabezpeceneé proti demontazi nedestruktivnym spésobom (napr.

oo
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ymi nastrojmi ako su skrutkovag, klieste, maticovy klug).

pen zabezpeéenia rozhodujici pre stanovenie limitu pinenia je najvy3si stupen zabezpeéenia, ktory pachatel
ekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v &ase poistnej udalosti
achadzala odcudzena poistena vec (neplati pre peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti, veci zvla&tnej hodnoty
a stroje).

Veci zvlastnej hodnoty — V zmysle V8eobecnych podmienok nezZivotného poistenia VPP NP 2020.

Viacbodovy rozvorovy zamok — Certifikovany zamok, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni
minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedend STN),
tj. ma predovSetkym zvySenu odolnost proti vyhmataniu, rozlomeniu, vytrhnutiu a odvftaniu; tento zdmok musi
zabezpecit dverove kridlo rozvorami minimalne do troch stran, t. j. do podlahy, stropu a do strany.

Vyhladavaci systém — Zabezpecovacie zariadenie skryte instalované vo vozidle a po aktivacii schopné vysielat
signal. Monitorovanim tohto signalu je mozné urcit presnu lokalizaciu vozidla. Tento druh zabezpeé&ovacieho
zariadenia musi byt vzdy napojeny na centralne dispecerské pracovisko. Systém musi mat pdésobnost minimaine
na celom uzemi SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobné homologizované typy).

Vystuzené dvere — Certifikované dvere, ktoré spifaju poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimaine
v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedeni STN), alebo piné
dvere so zabudovanou ocelovou platiou s hribkou ocelovej platne minimalne 2 mm alebo ocelovym ramom
s minimélne rovnakou odolnostou proti prerazeniu.

Zabezpecenie proti roztiahnutiu — Zabezpecenie znemoznujluce nasilné zvacsenie vzdialenosti medzi zavesovou
a zamkovou stranou zarubne.

Zabrany proti vysadeniu a vyrazeniu — Zariadenie, ktoré zabrafuje nadvihnutiu dverového kridla a jeho vysadeniu
Z0 zavesov a vyrazeniu dverového kridla na strane zavesov.

Tato Dolozka K20 verzia €. 7 nadobuda uéinnost’ dia 01.03.2020.
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2407999848
vid’ zadna strana

Poistna zmiuva c¢islo
Miesto

poistenia

Bratislava, 03. 05. 2021

Uhrada poistného
ProFi
Vazeny klient,

IBAN
BIC/SWIFT

radi by sme Vas informovali o vySke nakladov na
poistenie na obdobie 04.05.2021 — 03.05.2022.

Variabilny symbol
Konstantny symbol

Dovolujeme si Vas upozornit na to, Ze poistné sa
povazuje za uhradené az v den jeho pripisania na
nas ucet,

Poislne bez dane
Dan
Suma na uhradu (poisiné s danou)
Datum splatnosti

| AKO MOZETE

Platbou cez QR kod

5

1
Generali Poist'ovr
Kontaktné centrum: 02/38 11

generali.sk@generali.com | gener

- < PFI_PRI/ 2407999848

Vazeny klient
Obec Raznany
RAZNANY 235/235
082 61 RAZNANY

24164 €
19,33 €
260,97 €
04. 05. 2021

alsmE UHRADIT?

Bankovym prevodom / Internet bankmgom

SK35 0200 0000 0000 4813 4112
SUBASKBX
2407999848

3558

Platbou cez VIAMO

QR kody najdete na druhej strane.

Mena /
Currency

IBAN platitela / Payer's IBAN Datum splatnosti

Due Date

Variabilny symbol
Variable Symbol

IBAN prijemcu / Beneficiary's IBAN Suma / Amount

SK3502000000000048134112 260,97 € 2407999848

Informacia k prevodu / Remittance Information

Peualka podpis platitela
Stamp, Signature of Payer

Miesto a datum vystavenia’
Place and Date of Issue

Prikaz na uhradu
Payment Order

Specificky symbol
Specific Symbol

Konstantny symbol
Constant Symbol

3558

Peciatka banky/Prevzal
Bank Stamp/Received by
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aznam o finanénom sprostredkovani

Klient/potencialny klient

Obchodné meno Obec Raznany
[e]e] 00327689
Sidlo Raznhany 235/235, Razfany 082 61

Finanény agent

Meno a priezvisko Pavel Perecar
Adresa trvalého pobytu Raznany 318, Raznany 082 61

Som zapisany v zozname viazanych finanénych agentov v podregistri poistenia alebo zaistenia s registranym ¢&islom 23424. Zapis v zozname je
mozné overit na webovej stranke Narodnej banky Slovenska (https://regfap.nbs.sk).

Ako financny agent vykonavam finanéné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na zaklade vyhradnej pisomnej zmluvy s jednou
financnou indtituciou: Generali Poistovnia, a. s., so sidlom: Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava (dalej len ,poistovria“). Nemam kvalifikovant
Ucast na zakladnom imani ani na hlasovacich pravach poistovne.

PoZiadavky a potreby klienta

Ako financny agent mam povinnost zistit' a zaznamenat Udaje o Vasich poZiadavkach a potrebach, znalostiach a skisenostiach a o Vasej financnej
situacii, a to s ohfadom na povahu finanénej sluzby.

Poskytnutie ddajov je dobrovolné, ak sa vSak rozhodnete Udaje neposkytnut, nie je mozné Vam poskytnut' vhodné odporicania a posudit, & zvoleny
produkt zodpoveda Vasej situacii.

Klient ma, resp. mal dojednané poistenie: Profi

Klient ma zaujem o poistenie majetku obce.

Klient ma zaujem o krytie majetkovych $kéd na stavbach spdsobenych Zivelnymi rizikami (napr. poziar, povoder, vichrica).

Klient ma zaujem o krytie majetkovych $§kéd na hnutelnych veciach sposobenych Zivelnymi rizikami (napr. poziar, povoder, vichrica) .

Klient ma zaujem o poistenie zodpovednosti za $kodu obce,

Klient odmietol poskytnut' niektoré alebo vietky poZzadované Gdaje.

Vyhlasenie klienta

Potvrdzujem, Ze som odmietol finanénému agentovi poskytnat Udaje, na zaklade ktorych by mehol zodpovedajicim spésobom vyhodnotit moju
situaciu. Som si vedomy skutocnosti, Ze finanény agent neméze vyhodnotit moje poziadavky, potreby a ciele, nemdze mi poskytnit vhodné
odporucania a upozornenia a nemoze mi ponuknut uzavretie poistnej zmluvy. Poistnl zmluvu uzavieram na viastnt Ziadost a podla viastného
uvazenia.

Vyhlasenie o vhodnosti

| '

Poucenie: Vyhlasenie o vhodnosti je poskytnuté s ohladom na informacie, ktoré ste mi ako finanénému agentovi poskytli. Je preto dblezité, aby
poskytnuté udaje boli aktualne, pravdivé a Uplné. V opaénom pripade sa vystavujete sa nebezpecenstvu, Ze ako finanény agent nespravne
vyhodnotim situaciu a odporuéim Vam produkt, ktory nemusi zodpovedat' Vasim skutoénym potrebam a poZiadavkam.

Podla svojho uvéaZzenia sa mézete od odpori¢aného produktového nastavenia odchylit. V takom pripade budem postupovat podla Vasho
rozhodnutia.

Neboli mi poskytnuté Gdaje v takom rozsahu, aby som Vam mohol poskytnut primerané odportéania a upozornenia a aby som mohol posudit
vhodnost zvoleneho produktu. Poistna zmluva sa uzatvara na Vasu vyslovnu Ziadost a podla Vasich preferencii.

Informacie pre klienta

O pravnych nasledkoch uzavretia poistnej zmluvy: S uzavretim poistnej zmiuvy je spojena povinnost poistovne poskytnut' v rozsahu
dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentacii plnenie, ak nastane poistna udalost a Vy mate povinnost platit’ dohodnuté poistnée.
BlizSie prava a povinnosti zmluvnych stran su uvedené v poistnej zmluve, vo véeobecnych poistnych podmienkach poistenia a v dalsich
dokumentoch, ktoré st neoddelitelnou sucastou poistnej zmluvy.

O vyske poplatkov: Okrem zmluvne dohodnutého poistného nemate povinnost uhradzat ziadne dalsie platby alebo poplatky.

O rizikach: S poistenim sa nevyhnutne spajaji vyluky a obmedzenia, ktoré najdete v poistnych podmienkach. Byvaju zdruzené v &lankoch, ktoré su



oznacené spravidla ako ,Vyluky z poistenia®.

O systéme pred zlyhanim finanénej intitacie: Na vykonavanie poistovacej ¢innosti poistovia vytvara technické rezervy vo vyske dostatoéne
to, aby bola v kazdom okamihu zabezpetena schopnost poistovne uhradit v pinej miere vietky zavazky poistovne vyplyvajice z poistnych zml
Navyse je poistoviia povinna drzat dodatogné kapitalovée rezervy tak, aby splfiala podmienky europskej regulacie o solventnosti. V pripade, Zi
poistovia nebude schopna uhradit v pinej miere véetky svoje zavazky vyplyvajlice z poistnych zmllv, bude tato situacia riedena Narodnou bankou
Slovenska. Pripadna strata vyplyvajlica z tohto rizika nie je kryta systémom nahrad alebo zaruk.

O Einnosti finanéného agenta: Financné sprostredkovanie vykondavam za odmenu a v sGvislosti s finanénym sprostredkovanim prijimam od
poistovne pefaznd, pripadne aj nepenazni odmenu. Ak ma oto poziadate, poskytnem Vam jednoznaéne, vy&erpavajucim, presnym
a zrozumite/nym spdsobom informéciu o vyske odmeny, ktorl prijimam vo vztahu k uzatvaranej zmluve,

O vybavovani staznosti a rieSeni sporov: Staznost na postup pri finanénom sprostredkovani méze byt podand pisomne (na adresu sidla
poistovne alebo na ktorékolvek obchodné miesto poistovne), Ustne, e-mailom na adresu generali.sk@generali.com, prostrednictvom webovej
stranky poistovne alebo telefonicky na &isle 02/38 11 11 17. Zo staznosti musi byt zrejmé, kto ju podava a akej veci sa tyka. Poistoviia kvalifikovand
staznost vybavi najneskér do 30 dni odo dia jej dorucenia poistovni. Podrobnejsie podmienky vybavovania staznosti st umiestnené na webovej
stranke poistovne (www.generali.sk) a v prisludnych poistnych podmienkach. Spory vyplyvajice zo sprostredkovania poistenia je mozné riesit
prostrednictvom alternativneho riesenia sporov podla zdkona &. 391/2015 Z. z. o alternativnom riegeni spotrebitelskych sporov. Po sthlase oboch
stran je tiez mozné spor riesit mimosudnym vyrovnanim na zaklade zakona &. 420/2004 Z. z. o mediacii v platnom zneni.

O spracovani osobnych udajov: Na Gcely vykonavania finanéného sprostredkovania, identifikacie klienta, overovania tejto identifikacie, na ucely
ochrany a doméahania sa prav financného agenta vo¢i klientom, zdokumentovania &innosti, vykonavania dohfadu, vymeny informacii tykajucich sa
sprostredkovanych finanénych sluzieb medzi finanénym agentom a finanénou institiciou a na pinenie UGloh a povinnosti finanéného agenta je
finanény agent opravneny pozadovat od klienta poskytnutie jeho osobnych a kontaktnych Gdajov v rozsahu podla § 31 zakona ¢&. 186/2009 Z. z.
a zaroven je aj bez suhlasu dotknutej osoby tieto (daje opravneny spracuvat, ziskavat ich kopirovanim, skenovanim alebo inym zaznamenavanim
dokladov totoZnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uéelu spractvania.

V Sabinove, diia: 3. 5. 2021 = ﬁ
/{_',:”’l,i- i B o

Generali Poistoviia, a. s, Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail: generali.sk @generali.com, www.generali.sk, zapisana
v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka¢.: 1325/B, ICQ: 35 709 332, DIC: 2021000487, IC DPH: SK2021000487, &. (.- 0048134 112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spolocnost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin poistovni vedenom IVASS.



STATISTICKY URAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY _ KOPIA

'POTVRDENIE

o prideleni identifikaéného ¢isla (IC0)

Udaje o podniku, podnikatelavi, organizacii

ICO: 00327689

Nazov: Obec Raznany
Adresa sidla: Raznany 235
Raznany

082 61 Raznany

Pravna forma:
801 Obec (obecny urad), mesto (mestsky urad)

Odvetvie ekonomickej ¢innosti - hlavna ¢innost' (SK NACE):
84110 Vieabecna verejna sprava

Osobne udaje podnikatela (fyzickej osoby)
Meno a priezvisko:
Rodne cislo:

Adresa bydliska:

UPOZORNENIE: V styku so Statistickymi organmi uvadzajte svoje ICO.

Kontaktna adresa s prisluénym $tatistickym organom’
Statisticky Urad Slovenskej republiky—pracovisko SU SR v Presove
Plzenska 2
080 16 Presov

Datum vydania:
27.03.2017

tel 051/7735 220, 7735 221 e-mail: Petronela Balogova@slatistics sk
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